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S-C02/T Modbus
Snímač C02 a teploty pre komunikáciu Modbus

Spoľahlivé riešenie skonštruované na presné meranie
kvality vnútorného ovzdušia

Budovy sú v dnešnej dobe takmer vzduchotesné, čo pri nedostatočnom
vetraní predstavuje riziko zlej kvality vnútorného vzduchu. Kvalitu vnútorného
ovzdušia možno všeobecne hodnotiť meraním koncentrácie oxidu
uhličitého, o ktorom sa vie, že reprezentuje kvalitu vnútorného ovzdušia.
Spoločnosť Aereco predstavuje nový S-CO2/T Modbus, efektívny snímač
CO2 špeciálne navrhnutý na presné hodnotenie koncentrácií CO2 v interiéroch
s cieľom pomôcť systémom optimalizovať kvalitu vnútorného vzduchu.

Presný snímač na spoľahlivé
meranie koncentrácie oxidu
uhličitého

Vynikajúca dlhodobá stabilita
a spoľahlivosť

Nedisperzné infračervené
žiarenie (NDIR)

Meranie dvoch vlnových dĺžok

Automatická kalibrácia

Meracie zariadenie 2 v 1 (C02/T)

Komunikácia Modbus

Pripojiteľnosť až 15 snímačov

Úspora energie

Kompaktný dizajn, jednoduchá
inštalácia, pripravenosť na použitie

Žiadna údržba

Systémy HVAC

Dopytom riadené vetranie pre úsporu
energie

Meranie kvality vnútorného ovzdušia
v školách, kanceláriách, hoteloch,
kinách, konferenčných miestnos-
tiach, nemocniciach, obytných
oblastiach atď.

Oblasti použitia

ppm (počet častic na milión)

Meranie kvality vnútorného ovzdušia na zaistenie dobrého
prostredia pre obyvateľov a efektívne riadenie energií



Dobrá kvalita vnútorného ovzdušia.

V tomto bode je vzduch už opotrebovaný ľudia začínajú byť ospalí,
znižuje sa ich koncentrácia. Na zaistenie pohodlia a dobrého prostredia pre
obyvateľov je potrebné náležité vetranie.

Príklad koncentrácie C02 v obývačke

Zdroj:Bezpečnosťaochranazdraviapripráci(BOZP)
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Príklad koncentrácie C02 v zasadacej miestnosti

Zdroj:Bezpečnosťaochranazdraviapripráci(BOZP)
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Inteligentný a všestranný snímač, ktorý zaisťuje presné
sledovanie kvality vnútorného vzduchu

Použité technológie zaisťujú dlhodobú stabilitu a výkon: Snímač S-
CO2/T Modbus je predkalibrovaný na meranie koncentrácií CO2
v interiéri v reálnom čase od0 do 2 000ppm. Vďaka technológii
merania duálnych vlnových dĺžok je S-CO2/T Modbus inteligentným
zariadením, ktoré zaisťuje optimálny výkon a spoľahlivosť. Môže byť
umiestnený kdekoľvek, kde sa nachádzajú ľudia. Jeho kompaktný dizajn
navyše umožňuje ľahkú inštaláciu.

SnímačS-C02/TModbus je vybavený zabudovaným teplotnýmsnímačom,
ktorý môže poskytnúťďalšie informácieoteplote vnútorného ovzdušia pre
riadenie akýchkoľvek systémov, ako je klimatizácia atď.

Snímač S-CO2/T Modbus je testovaný, validovaný a zdokumentovaný.
Je kompatibilný so všetkými typmi inštalácie a vydrží rovnako dlho
ako samotná inštalácia. Snímač Aereco CO2 využíva technológiu NDIR.
Ide o selektívnu CO2, technológiu, ktorá zaisťuje dobré hodnotenie kvality
vnútorného ovzdušia s autokalibráciou.

Snímač teploty

Otočný prepínač na nastavenie
adresy rozhrania Modbus

Konektor RJ45

Zdroj infračerveného žiarenia
Vlnovod

CO2 Mikroprocesor

Difúzna membrána
Filtre infračerveného žiarenia

Duálna vlnová dĺžkaReferencia7C02– Plyn

SchématechnológieNDIRTechnologyzabudovanejvsnímačiS-CO2/T

Snímač CO2



Rozmery v mm

95 82

95 32

Snímač S-C02/T Modbus
Štandardný kód CAP1668
Údajové body CO2 a teplota
Špecifikácie CO2

Princíp merania NDIR (technológia nedisperzného infračerveného žiarenia)
Typ snímača Duálna vlnová dĺžka
Pracovný rozsah 0 až 2 000 ppm C02

Presnosť pri 25 °C a 1 013 mbaroch <± (50 ppm + 2 % hodnoty merania)
Čas odozvy 105 s s priemerovaním nameraných údajov, 60 s bez priemerovania nameraných údajov
Závislosť teploty typ. 2 ppm CO2/°C (0 až 50 °C/32 až 122 °F)
Časový interval merania 1 hod. (predvolené), na okamžité meranie použite operáciu synchronizácie (tabuľka registrov Modbus)
Interval kalibrácie > 5 rokov
Zabudovaný snímač teploty
Pracovný teplotný rozsah 2 °C až 50 °C
Presnosť Zaručená 0,5 °C pri 25 °C
Zisk konverzie 10 mV/°C
Elektrické špecifikácie
Napájací zdroj 12 V DC
Spotreba energie (pohotovostný režim) 10 mA
Spotreba energie (režim merania) Max. 135 mA
Typ pripojenia 2x RJ45, tienené
Komunikácia
Typ protokolu Modbus RTU, RS485, fyzická vrstva
Prenosová rýchlosť 9 600 b/s
Dĺžka údajov 16 bitov
Kryt
Materiál ABS
Farba Biela
Ochrana IP 20
Hmotnosť 80,5 g
Typ inštalácie Montáž na strop a stenu, interiér

S-CO2/T Modbus Snímač C02 a teploty s Modbus komunikáciou



+450zamestnancov v skupine

krajín, v ktorých aktívne pôsobí spoločnosť Aereco

vyrobených produktov ročne

+30

domácností vybavených ročne6miliónov vybavených domácností
od založenia spoločnosti Aereco
v roku 1984

4
+4000000
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Aereco S.A.
62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE LAVALLEE CEDEX 3, FRANCÚZSKO, tel. +33 1 60 06 44 65

www.aereco.com

www.hg.sk


