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S-PRE/Day-Night/T Modbus
Snímač obsadenosti, svetla a teploty (3 v 1) s

Modbus komunikáciou

Detekcia obsadenosti pre lepší komfort a energetickú
účinnosť

Jednou z najväčších výziev, s ktorou sa dnes stretávame, je rovnováha medzi
komfortom, bezpečnosťou a energetickou účinnosťou. Pokiaľ ide okomfort ľudí
vo vnútorných priestoroch, v súvislosti s rezidenčnými a polyfunkčnými
objektmi ponúkajú architekti budov svoje najlepšie skúsenosti a riešenia pre
automatizáciu budov.

Snímače obsadenosti pomáhajú ovládať rôzne typy spotrebičov, napr. vetranie,
klimatizáciu, alarmy atď., podľa prítomnosti obyvateľov vo vnútri budovy. Vyplýva
z toho mnoho výhod, napr. nízka spotreba energie, menšie emisie oxidu
uhličitého, predĺženie životnosti zariadení a zníženie nákladov na elektrinu.

Zariadenie s viacerými snímačmi navrhnuté tak, aby sa
zaistil maximálny komfort

S-PRE/Day-Night/T je zariadenie s viacerými snímačmi (3 v 1), ktoré zaisťuje
presnú detekciu obsadenosti. Skladá sa zo snímača prítomnosti/pohybu
a zabudovaných snímačov svetla a teploty. Detektor obsahuje LED indikátor,
ktorý používateľov informuje prostredníctvom zobrazenia detekcií. Keď je
intenzita svetla v miestnosti veľmi nízka, LED indikátor sa automaticky vypne.

Presné zariadenie na detekciu
prítomnosti a pohybu

Zariadenie 3 v 1 (obsadenosť,
svetlo a teplota)

Detekcia deň*-noc**

Inteligentný dizajn (extra plochý)

Komunikácia Modbus

Pripojiteľnosť až 15 snímačov

Úspora energie

Dva hroty na detektore uľahčujú
upevnenie do podľadu

Kompaktný dizajn, jednoduchá
inštalácia, pripravenosť na
použitie

Žiadna údržba

Systémy HVAC

Kancelárie, chodby, schodište,
toalety, triedy, zasadacie
miestnosti, otvorené kan-
celárske priestory

Oblasti použitia

PRÍTOMNOSŤ/POHYB TEPLOTA

SVETLO
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Pohľad zboku Pohľad zhora

VZORPOKRYTIA

2,7 m100°

6 m
Smer chôdze

Zabudovaný snímač svetla deteguje
úroveň intenzity svetla v priestore, čo

pomáha identifikovať svetlo a tmu s cieľom
optimalizovať snímanie obsadenosti.

SVETLO

PRÍTOMNOSŤ/POHYB TEPLOTA

Pyroelektrický detektor s 31 pármi
fazetových Fresnelových šošoviek
koncentruje infračervené žiarenie
emitované ľudským telom a rozdeľuje
detekčné pole na 62 zón. Má
detekčnú vzdialenosť 4 metre,

priemer detekcie 6 metrov na podlahe
a 100° uhol detekcie.

Zabudovaný teplotný snímač je možné
použiť na monitorovanie úrovne teploty

v zóne.
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Príklad použitia: vetrací systém

Na obrázku nižšie je zobrazené, ako sa dá snímač obsadenosti a svetla použiť spolu so systémom automatizácie
na optimalizáciu vetracieho systému v miestnosti:

Obsadenosť: zaistenie dobrého vetrania v miestnosti

Snímač obsadenosti zachytil pohyb v detekčnom poli,
preto systém automatizácie zapne (režim obsadenosti)
vetrací systém, aby zlepšil kvalitu vnútorného ovzdušia

a zaistil dobré prostredie pre ľudí.

Neobsadenosť: optimalizácia vetracieho systému

Snímač obsadenosti nezachytil žiadny pohyb
v detekčnom poli, preto systém automatizácie zostane
vypnutý alebo sa prepne do režimu neobsadenosti, aby

optimalizoval spotrebu energie.

Riaďte energie efektívnejšie a poskytnite ľuďom vyšší komfort

AKO INTEGROVANÝSNÍMAČ3V1PRISPIEVAKZVÝŠENÉMUKOMFORTUĽUDÍ?
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Algoritmus detekcie dňa a noci:

V prípade obsadenosti je dôležité zaistiť vetranie a kvalitné ovzdušie, aby
sa ľudia cítili dobre. Potreba výmeny vzduchu sa však líši v závislosti od situácie (deň* a noc**).

Prečo je vetrenie potrebné prispôsobiť pre deň a noc?

Počas dňadochádzakveľkému počtu pohybov, pretože ľudia sú aktívnejší
a prietok vzduchu je potrebné prispôsobiť podľa úrovne obsadenosti, čím sa
zabezpečí vynikajúca kvalita ovzdušia v miestnosti.

Počas noci naopak dochádza k menšiemu pohybu, pretože ľudia nie sú až
tak aktívni (spia, sledujú TV atď.), prúdenie vzduchu je teda potrebné
prispôsobiť podľa situácie a v tomto prípade je nutné vymieňať vzduch o trochu viac než počas dňa.

Snímač S-PRE/Day-Night/T je vybavený špeciálnym algoritmom
používajúcim prahové hodnoty pre svetlo a tmu, aby dokázal spoľahlivo
rozlišovať deň a noc. Na obrázku nižšie je zobrazené, ako snímač obsadenosti
a zabudovaný snímač svetla spolupracujú pri regulácii vetracieho systému.
Je to možné vďaka technológii viacerých snímačov.

Na tomto obrázku si môžeme všimnúť, že trvanie vetrania sa líši v závislosti od situácie počas dňa* a noci**.
Viac podrobností o signáloch výstupu údajov rozhrania Modbus nájdete v tabuľke registrov Modbus.

* «Deň»:detekciaprítomnostisvetla(prirodzenéaleboumelésvetlo)
* «Noc»:detekciaabsenciesvetla(absenciaprirodzenéhoaleboumeléhosvetla)



Snímač teploty

Červené LED svetlo pre indikátor prítomnosti

Žlté LED svetlo pre indikátor aktivity
rozhrania Modbus

Pyroelektrický infračervený detektor

Snímač svetla

PohľadnavnútrosnímačaS-PRE/Day-Night/T

Konektor RJ45

Otočný prepínač na nastavenie
adresy rozhrania Modbus

S-PRE/Day-Night/T,pohľadzozadu
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Snímač S-PRE/Day-Night/T Modbus
Štandardný kód CAP1669
Údajové body Prítomnosť, svetlo a teplota
Špecifikácie snímača obsadenosti
Typ snímača Pyroelektrický
Fresnelova šošovka
Počet faziet 31
Detekčný uhol 100 stupňov
Detekčná vzdialenosť 4 metre

Priemer detekcie na podlahe (pri výške stropu 2,7 m) 6 metrov

Zabudovaný snímač svetla
Výstup Detekcia deň*-noc**
Čas odozvy pri 1 fc (ms, typ.) > 500 ms
Zabudovaný snímač teploty1

Pracovný teplotný rozsah 2 °C až 50 °C
Presnosť Zaručená 0,5 °C pri 25 °C
Zisk konverzie 10 mV/°C

LED indikátory Žlté LED svetlo na indikáciu aktivity rozhrania Modbus
Červené LED svetlo na indikáciu prítomnosti

Elektrické špecifikácie
Napájací zdroj 12 V DC
Spotreba energie (pohotovostný režim) Max. 2mA
Spotreba energie (režim detekcie) Max. 3mA
Typ pripojenia 2x RJ45, tienené
Prevádzková teplota a teplota skladovania 0 ° až 100 °
Komunikácia
Typ protokolu Modbus RTU, RS485, fyzická vrstva
Prenosová rýchlosť 9 600 b/s
Dĺžka údajov 16 bitov
Kryt
Materiál ABS
Farba Biela
Ochrana IP 20
Hmotnosť 34 g
Typ inštalácie Montáž na strop, interiér

1 V prípade, ak bol snímač teploty namontovaný do podhľadu, neodporúča sa ho používať ako vstup pre ovládací okruh teploty v miestnosti.

S-PRE/Day-Night/T Modbus

Rozmery v mm

Snímač obsadenosti, svetla a teploty (3 v 1)
s Modbus komunikáciou



+450zamestnancov v skupine

krajín, v ktorých aktívne pôsobí spoločnosť Aereco

vyrobených produktov ročne

+30

domácností vybavených ročne6miliónov vybavených domácností
od založenia spoločnosti Aereco
v roku 1984

4
+4000000



Slo
va
k_
FL
Y6
94
GB

_c
ap
teu

r_p
res

en
ce
_m

od
bu
s_
v1
–C

op
yri
gh
tAe

rec
o–
Ob

ráz
ky
:Ae

rec
o,F

oto
lia–

žia
dn
eú
da
jea

no
ib
ráz

ky
vto

mt
od
ok
um

en
ten

ies
úz
ml
uv
ne
via
za
né
ap
od
lieh

ajú
zm

en
ám

be
zp
red

ch
ád
za
júc
eh
ou
po
zo
rne

nia
.

Aereco S.A.
62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE LAVALLEE CEDEX 3, FRANCÚZSKO, tel. +33 1 60 06 44 65

www.aereco.com

www.hg.sk


