
EHT2
Prívodvzduchucitlivý navlhkosťurčenýnastenu

Konzistentnéaerodynamickéaakustické vlastnosti

EHT2je prívodvzduchucitlivý navlhkosť určenýnastenu novejgenerácie. PrívodvzduchuEHT2
citlivý na vlhkosť nainštalovaný na stenu (100 mmalebo 125 mm) je ideálnou alternatívou
k okenným prívodom vzduchu a je riešením v prípade nedostatku miesta na oknách.
Spríslušenstvom poskytuje vysokúúroveňakustickej izolácie aždo 52 dB, čo ho radí medzi
najvýkonnejšievýrobkynatrhu. JednotkaEHT2obsahujeajmultimodálny volič (1), kdeuzavretý
režimumožňujeochranupredchladomasilným vetrom. Kdispozícii súaj široký otvorenýrežim
arežimcitlivý navlhkosť.

Pohodlievďakaflexibilite

Jednotka EHT2má tri možnéotvory pre privádzaný vzduch: dva bočné otvory a otvor nad
zariadením. Model EHT2ponúkamožnosťvoľbymontážepodľakonfigurácie miestnosti, vďaka
čomumátenavýberviacmožnostíinštalácie nastenu.Zariadenie EHT2sapretomôžeinštalovať
vblízkosti stien bezrizika ich poškodeniaaleboobťažovaniaobyvateľovvdôsledkuprivádzaného
vzduchu.

Inteligentné filtre proti hmyzu(2)

Chcetevyčistiť filter proti hmyzu?Jeto jednoduché:jednotkaEHT2saotáčaaposkytujeprístup
kdvomtypomodnímateľnéhofiltra. Filter F-EHTje ľahkoprístupný priamozpotrubia amriežka
EHT2je ešte ľahšie prístupná zozákladneprívodu vzduchu!

Kryt proti dažďu(3)

Krytproti dažďumáochrannúparabolu, ktoráblokuje dažďovékvapkyajvtýchnajextrémnejších
podmienkach.Vďakatomutokrytu jeinfiltrácia takmernulová!SpoločnosťAerecochcela, abyjej
inovácienamodeliEHT2sprevádzalinovýdizajn, čistota amodernosť.ZariadenieEHT2skutočne
dokonalezapadádointeriéru domovatým, žepôsobínenápadneanezaberáveľamiesta.

> 1 > 2 > 3

Systémcitlivý na vlhkosť:
modulujeprietok vzduchupodľa
miestnej relatívnej vlhkosti.

Základnévŕtanie: jednoduchá
inštalácia nastenu, vhodnéna
projekty rekonštrukcie.

Akustické tlmenie až52dB
spríslušenstvom.

Uzatváracieaotváracie
zariadenie.

Materiál s dlhou životnosťou:
časomsa nemení.

Voľbaorientácie prietoku
vzduchu:pohyblivé deflektory.

Ľahkáúdržba: žiadneúpravy,
jednoduchékaždoročnéutieranie
prachu, ľahkoprístupné filtre.

NOVÉ



Akustické vlastnosti (kombinácie) Komb.č. 1 Komb.č. 2 Komb.č. 3
Prívod vzduchu EHT2

Potrubie sø100 –
Akustická penaprepotrubie sø100 – –
Potrubie sø125 – –
Akustická penaprepotrubie sø125 – –
Štandardnýkryt nastenu preEHT2

Akustické tlmenie Dn,e, w(C;Ctr) vdB 40 (0 ; -2) 45 (0 ; -2) 52 (-1 ; -4)

Rozmeryv mmVlastnosti prietoku vzduchu

62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNELAVALLEECEDEX3,FRANCÚZSKO,
tel. +33 160062665, fax+33 164804726,www.aereco.com
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Prívodvzduchucitlivý navlhkosť určený nastenu EHT2
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Akustická
súpravana
stenu EHT2
5– 40

EFT224 EFT240 EFTO240

Štandardnýkód ETH1853 ETH1858 ETH1855 ETH1984 ETF1863 ETF1864 ETF1865
Vlastnosti prietoku vzduchu
Citlivé navlhkosť – – –
Uzatváraciezariadenie – – –
Prietok vzduchu(min.– max.)pri 10 Pa m3/h 5-40 11-40 6-30 5-40 24 40 40
Max.otváracia oblasť mm² 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Príslušenstvo/zloženie súprav
Prívod vzduchu EHT
Rúrasø100 mm,dĺžka 350 mm
Akustická penaprerúru sø100mm
Akustická penaprerúru sø125mm –
Odnímateľnýfilter proti hmyzu(F-EHT) –
Prívodnámriežkaproti hmyzu –
Kryt proti dažďunastenu (A-ETH-AR) –
Štandardnýkryt nastenu proti hmyzu(A-ETHAM)
Štandardnýkryt nastenu (A-ETH) –
Vlastnosti
Hmotnosť G 436 429 472 693 394 422 422
Farba biela biela biela biela biela biela biela
Materiál (hlavný) ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
Inštalácia
Hrdlo** mm ø100
Rozmeryprechoducezstenu mm ø100 aleboø125
Inštalácia nastenu
Cieľovámiestnosť spálňa/obývaciaizba
* NepredávasavoFrancúzsku.
** Kdispozícii vkonzolovejverzii.

Prietok vzduchu vm³/h pri 10Pa

Relatívnavlhkosťv % Standardnívenkovní krytInteriérová štěrbinaEHT2
ø96 ø146
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